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Les enjeux scientifiques 

L’objectif : Fiabiliser la géothermie superficielle  
Les enjeux à court terme : 

�  Paramétrer les domaines d’excellence des différente s solutions géothermiques 
�  Expérimenter l’hybridation de la géothermie avec le s autres EnR 
�  Améliorer les COP annuels (diminuer la facture éner gétique) 
�  Convaincre par l’exemple les maîtres d’ouvrage 
�  Convaincre les professionnels, à commencer par les promoteurs immobiliers 

Le programme engagé sur la Plateforme en 2008 : 
Les échangeurs géothermiques de référence 

�  Maitriser tous les paramètres des échangeurs horizo ntaux et des sondes verticales 
�  Simuler toute pompe à chaleur et tout bâtiment racc ordé à la géothermie 
�  Comparer les performances des solutions novatrices avec celles des échangeurs de référence  

L’innovation 
�  Expérimenter de nouveaux échangeurs géothermiques, sur la Plateforme et en situation réelle 
�  Développer les moyens d’investigation et la métrolo gie pour acquérir les connaissances 
�  Proposer des outils aux chercheurs, aux bureaux d’é tudes, aux installateurs et aux industriels  
�  Développer les moyens de suivre les performances de s installations en situation réelle 

Une première innovation  : Un LOG de réponse thermique  permanent  pour les sondes géothermiques  
 
A ce jour, la connaissance du comportement thermique du terrain résulte d’une mesure « moyenne » obtenue en relevant le DT entre la 
température du fluide en entrée de l’échangeur géothermique et la température de sortie dans des conditions de fonctionnement stabilisées. Cette 
procédure convient pour un pré-dimensionnement mais ignore les contributions des couches géologiques. De ce fait, elle est insuffisante pour une 
définition optimale des sondes et de leur mode de fonctionnement (nombre, profondeurs, puissances spécifiques, …) 
 
Dès sa mise en service, la Plateforme travaillera sur un dispositif de mesure des échanges avec chaque niveau géologique. Il s’agit en fait d’un 
« LOG » thermique permanent où le capteur sensible est une fibre optique qui se caractérise par un coût très bas pour une durée de vie 
extrêmement longue ; cela sans aucune dérive de la mesure. Adossée à une procédure de circulation du fluide dans la sonde cette évolution du 
« Test de Réponse Thermique » est un moyen de suivre les évolutions des formations géologiques au fil des saisons d’exploitation. 


